IP TABANLI KURUMSAL DEPOLAMA UNITESI VE AKILLI YONETIM MERKEZI
SISTEMI ALIMI

MAL ALIMINA AIT iDARI HUSUSLAR

1.YUKLENICI FIRMA SISTEMIN KABULUNDEN SONRA SISTEMDE BULUNAN
CIHAZLARIN 4 AYDA BIR PERIYODIK BAKIMINI YAPACAK/YAPTIRACAKTIR.
2.YUKLENICI FIRMA SISTEMDE BULUNAN HER CIHAZDAN YETERLI SAYIDA
YEDEK BULUNDURACAK VE ARIZA ONARIMININ 12 SAATI GECMESI HALINDE
YEDEK CIiHAZLAR ILE DEGISTIRECEK VE ARIZA  ONARIMININ
TAMAMLANMASINA MUTEAKIP CiHAZ DEGISIMI YAPACAKTIR.
3.YUKLENICI FIRMA ARIZA BILDIRIMININ KENDISINE HERHANGI BiR ILETISIM
ARACI ILE BILDIRILMESINI MUTEAKIP EN FAZLA 8 SAAT ICERISINDE ARIZAYA
MUDAHALE EDECEKTIR.
4 YUKLENICI IDARE TARAFINDAN BELIRLENEN KULLANICI PERSONELE
KULLANICI EGITIMI VERECEKTIR.

5. YUKLENICI FIRMA SISTEMIN KABULUNDEN ITIBAREN 2 YIL SURE ILE TUM
BAKIM VE ONARIMINI YAPACAKTIR. TUM BAKIM VE ONARIM MALIYETI
YUKLENICI TARAFINDAN VERILECEK FIYATA DAHIL EDILECEK MUTEAKIP
ZAMANDA HERHANGI BIR UCRET TALEP EDILEMEYECEKTIR.



T.C.
ICISLERI BAKANLIGI
Sahil Giivenlik Komutanlig1

IP TABANLI KURUMSAL DEPOLAMA UNITESI VE AKILLI YONETIM
MERKEZi TEKNIiK SARTNAMESI

SARTNAMENU TARIH
SG1-3990-6002 22 Kasim 2021

1. Bu onayl teknik sartname yaymm tarihinden
itibaren ytiriirlige girer.

7. Bu onayll teknik sartnamenin {izerinde
degisiklik yapilamaz.

3. Bu onayl teknik sartname kapak dahil toplam
13 (On Ug) sayfadan ibarettir.




1 KONU

Bu teknik sartname, Sahil Giivenlik Komutanligi’nin ihtiyact i¢in satin alinacak IP Tabanli
Kurumsal Depolama Unitesi ve Akilli Yonetim Merkezi teknik ozelliklerini, denetim ve muayene
metotlarini ve ilgili diger hususlari konu alir.

2. GENEL HUSUSLAR

Tanmmlar

Sistem: I[P Tabanli Kamerali Giivenlik Sistemi

Ana Dagitim Noktasi: [P kameralardan gelen goriintiilerin mahalli dagitim noktalart {izerinde omurga
anahtara, omurga anahtardan ise yOnetim sunucusu ve veri depolama tinitesi iizerine aktarildigi,
depolandigi ve yonetildigi merkezdir.

Mabhalli Dagitim Noktasi: Kameralarin iletisim hatlarinin bolgesel olarak toplandigi ve iletisim agi
anahtarma baglandig yerdir.

Giivenlik Harekat Merkezi: Tim IP kameralarindan gelen ve kayit edilen goriintiilerin izlenecegi,
sistemin yoOnetilecegi ana izleme ve yonetim merkezidir.

Izleme Noktasi: Yetkilendirilmis kameralarin bolgesel olarak izlendigi yerdir.

2.1. Kisaltmalar

Ek-1" de belirtilmistir.

2.2. Kullanim Sarti

Sistem; Giivenlik kamera kayitlarinin diizenli olarak kaydedilmesi, yetkisiz girig-¢ikiglarin belirlenmesi,
yetkili girig-gikislarin kontrol altina alinmasi, takibi, kaydi, analizi ve raporlanmasi, otomatik algilanmasi
maksatlartyla kullanilacaktir.

3. ISTEK VE OZELLIKLER

3.1. Genel Istekler

3.1.1.  Sistem bir biitiin olarak tedarik edilecektir.

3.1.2.  Sistem teknik sartnameye uygun olarak idare tarafindan belirtilen yere, monte edilecek ve ¢alisir
vaziyette teslim edilecektir.

3.13. Sistem ve malzemelerin montaji, eski sistemin demonte edilmesi, kazi, ingaat islemleri ve
olusacak hafriyatin ve atiklarin temizlenmesi yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Belirtilen islemlere ait
tiim maliyetler ihalede belirtilecek haricen herhangi bir ticret istenmeyecektir.

3.1.4.  Sistem ve malzemeyi olusturan malzemelerin tamami orijinal ambalajinda kullanilmamis olarak
teslim edilecek, malzemelerde ve cihazlarda kirik, c¢atlak, boya dokiilmesi, paslanma, yirtik ve
deformasyon bulunmayacaktir.

3.1.5.  Sistem veya malzeme ile birlikte, Tiirkge ve Ingilizce olarak en az alt maddelerde belirtilen
bilgileri igeren teknik dokiimanlar Tiirkge ve Ingilizee olarak 2 ser niisha sistemin kabuliinii miiteakip
idareye teslim edilecektir.

3.1.5.1. Teknik El Kitaplari,

3.1.5.2. Parca Katalogu,

3.1.5.3. Kullanma Talimatlari-Presediirleri,

3.1.5.4. Bakim ve Onarim Bilgileri,

3.1.5.5. Sistem veya malzemenin kurulumunun tamamlanmasina miiteakip, altyapi, donanim ve
yazilimlara ait kroki, sema ve tesisat-elektrik projeleri.

3.1.6.  Egitim ile ilgili hususlar, idari sartnamede belirtildigi gibi olacaktir.

3.1.7.  Kalite giivence ve iirlin kalite belgelerine iliskin hususlar, yiiriirlikkteki Kanun, Ydnetmelik ve
ilgili mevzuata uygun olarak idari Sartnamede belirtildigi sekilde olacaktir.

3.1.8.  Kataloglandirma ile ilgili hususlar, idari sartnamede belirtildigi gibi olmalidir.

3.1.9. Kodlandirma islemi, yirtirliikteki MSB Kodlandirma Hizmetleri Yonergesi esaslarina gore
yapilacaktir.
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3.1.10. Sistemi olusturan malzemelerde par¢a numarasi/modeli ve seri numarasi yazil olacaktir.

3.1.11. Tiim kablolar etiketlenecek ve etiketler plastik malzeme ile korunacaktir.

3.1.12. Proje kapsaminda montaj yapilacak tiim ekipman kurulumun tamamlanmasindan itibaren en az
2 yil garanti kapsaminda olacaktir.

3.1.13. Yiiklenici firma projede kullanilan tiim ekipmanlar i¢in garanti siiresi bitiminden sonra 10 yil
stire ile orijinal yedek parga tedarik etme garantisi verecektir.

3.1.14. Yiiklenici firma projede kullanilan tiim ekipman i¢in 2 yil siire ile garanti kapsaminda tiim
bakim, ariza onarimi ve cihaz degisimi ile ilgili olarak ylikiimliiliiklerini yerine getirir.

3.1.15. Teklif edilecek cihazlar iireticinin kendi orijinal markast olmalidir ve iireticinin OEM triinii
olmamalidir.

3.1.16. Ihaleye katilan istekli firma; IP Tabanli Kamera Kayit Server ve Genel Yonetim Merkezi vb.
tirinlerinin reticisinden veya Tiirkiye resmi distiribiitorii tarafindan verilmis ve kurumumuza hitaben
yazimis ve istekli adina diizenlenmis satis ve servis yetki belgesini idareye teslim edeceklerdir. Bu
belgeyi teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri degerlendirme dig1 birakilacaktir.

3.1.17. Sistemde kullanilacak IP Tabanli Kamera Kayit Server ve Genel Yonetim Merkezi treticisi;
uluslararast ONVIF (Ag¢ik Network Video Arayiizii Forumu)’un FULL MEMBERS iiyesi olacaktir.
ONVIF (A¢ik Network Video Arayiizii Forumu) FULL MEMBERS iiyeligi; resmi internet sitesinde yer
alacak ya da ilgili mevzuat geregi iiyelik durumu belgelenecektir. Bu belgeyi teklif ekinde vermeyen
isteklilerin teklifleri degerlendirme dist birakilacaktir.

3.1.18. Ihaleye katilan istekli firma; Teklif ettikleri iiriinlere ait servisi oldugunu gésterir TSE tarafindan
ve ihale tarihinde gegerliligini koruyan TS12540 ve TS12498 standartlarina sahip olacaktir. Hizmet
yeterlilik belgelerini teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri degerlendirme disi birakilacaktir.

3.1.19. Ihaleye katilan istekli firma; Sahil Giivenlik Komutanhgmnda kurulumu yapilacak 1P Tabanli
Kamera Kayit Server ve Genel Yonetim Merkezi vb. cihazlarin kurulum yerlerini ihale 6ncesinde kesif
yapacak ve buna uygun olarak teklif verecektir. Ihaleye kurulum masraflar1 dahil ederek fiyat verir ve
bunun haricinde herhangi bir iicret talep edemez.

3.2.1.1 lhaleye katilan istekli firma; Sahil Giivenlik Komutanliginda mevcut kamera sistemini
inceleyecek ve mevcut tiim kamera kayitlart alimi yapilacak IP Tabanli Kurumsal Depolama Unitesinde
en az 120 giin boyunca H265 formatinda depolanmasini saglayacaktir. Teklif edilecek tiriin bu yeterliligi
saglamalidir.

3.2.  Teknik Istekler

3.2.2  Sistem alt maddelerde belirtilen malzemelerden olusacaktir.

3.2.2.1 IP Tabanli Kurumsal Depolama Unitesi

3.2.2.2 Genel Yonetim Merkezi

3.2.2.3 Hdd Uniteleri.

3224 Ag Yonetim Yazilimi

3.2.2.5 Kablolama, Kazi-Montaj, Etiketleme ve Projelendirme

3.2.2.6 Teknik Sartnamede ve malzeme listesinde yazmasa dahi sistemin biitlinliigii i¢in gerekli
olabilecek tamamlayic1 ve biitiinleyici (Kablo, soket, sarf malzemeleri vb.) malzemeler teklif fiyatina
dahil edilecektir.



3.2.2. IP Tabanh Kurumsal Depolama Unitesi

3.2.2.1. Depolama Cihazinin ana iglemcisi 64 bit yiiksek performans Intel islemci olacaktir.

3.2.2.2.  Depolama Cihazinin igletim sistemi gomiilii LINUX olacaktir.

3.2.23. Depolama Cihazinin varsayillanda en az 4GB hafizasi bulunacaktir. lstenildiginde
artirilabilecektir.

3.2.2.4. Depolama Cihazi, en az 320 kanala kadar IP kamera destekleyecektir.

3.2.25. Depolama Cihazinin, Incoming/Recording(Gelen/Kayit) bant genisliZi en az
640Mbps/640Mbps olacaktir.

3.2.2.6. Depolama Cihazinin, en az 640Mbps(320 Kanal) kayittan izleme bant genisligi olacaktir.
3.2.2.7.  Depolama Cihazinin, IP SAN modundaki kayit bant genisligi 2.7Gbps olmalidir.

3.2.2.8. Depolama Cihazinda, en az 48 HDD Slotu bulunmalidir. Her bir slot ise en az 10TB’ye SATA
veya SAS HDD destekleyebilmelidir.

3.2.2.9. Depolama Cihazinda, sistem calisirken disklere miidaheleye izin veren ‘Hot-Swap’ 6zelligi
desteklenecektir.

3.2.2.10. Depolama Cihazi, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD ve Hot-Spare konfigiirasyonlarini
destekleyecektir.

3.2.2.11. Depolama Cihazi, sistem yiik dengesinin giivencesini vererek dinamik olarak RAID yeniden
yapilandirma hizini ayarlayabilmelidir.

3.2.2.12. Depolama Cihazi, iISCSI ve NAS(SMB/NFS/FTP) birimlerinin yonetimini yapabilmelidir.
3.2.2.13. Depolama Cihazi, ‘P frame’ ¢ikarimi fonksiyonunu desteklemelidir. Ozellestirilmis periyot ve
gergeve hizini ayarlamay desteklemelidir.

3.2.2.14. Depolama Cihazinin, “N+M Cluster Servis” destegi olmalidir. Bu sayede “N” adet normal
olarak g¢aligan depolama cihazlarinda ariza durumunda “M” adet yedek olarak bekleyen depolama
cihazlari otomatik olarak arizali cihazlarin yerini alabilmelidir.

3.2.2.15. Depolama Cihazi, “Automatic Network Replenishment(ANR)” teknolojisini desteklemelidir.
Bu teknoloji sayesinde, kamera ile depolama cihazi arasinda ag kopmasi durumunda herhangi bir kayit
kayb1 olmayacak ve kayitlarin biitinltigi olabildigince bozulmamig olacaktir.

3.2.2.16. Depolama Cihazi, en az Manuel(El ile), Takvime Dayali(Diizenli ve Siirekli), Harekete Dayali
ve Alarmlara Dayali kayit modlarini desteklemelidir.

3.2.2.17. Depolama Cihazi, en az Pre-record(Olay-oncesi): 1 ~ 30 Saniye ve Post-record(Olay-sonrasi):
10 ~ 300 Saniye kayit araliklarin desteklemelidir.

3.2.2.18. Depolama Cihazi, kayit aramasi yaparken en az Tarih/Saat’e gére Arama, Alarm Kayitlarimi
Arama, Hareketli Kayitlar1 Arama ve Saniyesi Saniyesine Kayit Arama 6zelliklerini destekler yapida
olacaktir.

3.2.2.19. Depolama Cihazi, kayittan oynatma yaparken en az Oynatma, Durdurma, Hizli Oynatma,
Yavas Oynatma, Tam Ekranda Goriintilleme, Yedek Alma ve Dijital Zoom Yapma gibi 6zellikleri
destekler yapida olacaktir.

3.2.2.20. Depolama Cihazi, USB’ye Yedek, eSATA Cihazina Yedek ve Ag iizerinden yedek almayi
desteklemelidir.

3.2.2.21. Depolama Cihazinda, en az 1 adet Mini-SAS baglanti noktasi bulunmalidir. Bu baglanti
noktalari, depolama genisleme iiniteleri ile kullantlabilmelidir.

3.2.2.22. Depolama Cihazinda, en az 2 adet USB 3.0 baglanti noktasi bulunmalidir.

3.2.2.23. Depolama Cihazinda, en az 1 adet eSATA baglanti noktast bulunmalidir.

3.2.2.24. Depolama Cihazinda, en az 1 adet RS232 baglanti noktasi bulunmalidir. Bu port istenildiginde
Klavye baglantisi i¢cin kullanilabilecektir.

3.2.2.25. Depolama Cihazi, Ethernet baglantisi i¢in 1 adet yonetim ve 4 adet data RJ-45 (10/100 /1000
Mbps) baglanti noktast destegine sahip olacaktir.

3.2.2.26. Depolama Cihazi, en az Multi-address, Fault-tolerance, Load balance, Link aggregation ag
modlarini desteklemelidir.

3.2.2.27. Depolama Cihazi, “HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTP, RTCP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, iSCSI, SMB, NFS, FTP, Alarm Server”
protokollerini desteklemektedir.
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3.2.2.28. Depolama Cihazi, opsiyonel olarak en az 2 adet 10G Optik Fiber arayiiz genisletme yuvasina
sahip olacaktir.

3.2.2.29. Depolama Cihazi, en az 128 kullanici’ya kadar erisim destegine sahip olmalidur.

3.2.2.30. Depolama Cihazinin, “Onvif 2.4” ve “CGI” destegi olacaktir.

3.2.2.31. Depolama Cihazi, hot-swap olarak caligan, 2+1 yedekli(redundant) gii¢ kaynagi ve fan
destegine sahip olacaktir.

3.2.2.32. Depolama Cihazi, HDD’ler tam yiikte calisir haliyle 175W~ 950W enerji tiiketimini
gecmemelidir.

3.2.2.33. Depolama Cihazi, 0°C ile 40°C araliginda ki hava kosullarinda ¢alisabilir yapida olacaktir.
3.2.2.34. Depolama Cihazi, 10-80% araliginda ki nem oranlarinda ¢alisabilir yapida olacaktir.

3.2.2.35. Depolama Cihazinin, dahili web sunucusu olmalidir. Bu sayede cihaza WEB Browser
tizerinden baglanilarak ¢esitli ayarlar yapilabilecek, canli/kayittan izleme gibi islemleri
gerceklestirebilecek ve yazilim giincellemesi yapilabilecektir.

3.2.2.36. Depolama Cihazi, CE, FCC ve UL sertifikalarina sahip olacaktir.

3.2.2.37. Teklif edilen tiim iiriinler iireticinin tiim uluslararasi pazarlarda satisini yaptigi tirtinler
olacaktir. Sadece tek bir pazardafiilkede satilan veya farkli marka ve model adlari ile satilan iiriinler
kesinlikle kabul edilmeyecek ve teklif edilen iiriin modelleri iireticinin resmi web sitesinde goriilerek,
ihale siireci esnasinda teknik incelemesi yapilabilecektir.

3.2.2.38. Firma, teklif ettigi iiriinler igin Ureticiden ihale adina diizenlenmis satis yapmaya ve servis
vermeye yetkili oldugunu gosterir yetki belgesi alacaktir.

3.2.2.39. Depolama Cihazinda kullanilacak HDDlerin hepsi ayn1 marka ve model olacaktir.

3.2.2.40. Depolama Cihazinda bulunan HDDlere ek olarak ayn1 marka ve model 6(Altr) adet yedek disk
verilecektir.

3.2.3. Genel Yonetim Merkezi

3.2.3.1.  Cihazin Ana islemcisi 64 Bit 4Core CPU olmalidir.

3.2.3.2. Cihaz ¢alisma sistemi LINUX tabanli olmalsdir.

3.2.3.3.  Cihazn giicii hot swap 6zelligi olmalidir.

3.2.34. Cihazda 8GB (1x8 GB) Bellek olmalidir.

3.2.3.5. Cihazin Sasi 6zelligi 1.0 mm SGCC ¢elik levha olmalidir.

3.2.3.6. Cihazn iizerinde 4 adet RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet portu olmalidir.

3.2.3.7. Cihazda RS232 (ayrilmis) ve RS485 (ayrilmis) bulunabilir.

3.2.38. Cihazin USB portu On : 2 x 3.0 , arka panelde 2x 3.0 USB, yerlesik panel: 1Xusb 2.0
olmalidir.

3.2.3.9. Cihazda 2 HDMI, 1 Network Confing, 1 Ekstra, 1 VGA, ag yapilandirma ozelligini
desteklemelidir.

3.2.3.10. Cihaz iizerinde 1x1T HDD disk (2,5”) sistem diski ve 3 adet video kayd: i¢in harddisk
bulunmalidir.

3.2.3.11. Cihazda PC istemcisi 10 g¢evrimi¢i, DSS mobil 2 10 ¢evrimi¢i, VDP i¢cin DSS mobil 200
cevrimigi ve toplam 2000 kullanict olmalidir.

3.2.3.12. Cihazda 10 sistem, sistem basina 999 kurulus olmalidir.

3.2.3.13. Cihazda kullanict grubu 3 seviye olmalidir.

3.2.3.14. Cihazda kullanict 10 ¢evrimigi kullanici ve 50 kullanict olmalidir.

3.2.3.15. Cihaz sunucu bagina 256 kanal destegi olmalidir

3.2.3.16. Cihazda giris kontrolii 64 IP, 64 Doors olmalidir.

3.2.3.17. Cihazda VDP cihazlar1 1000 cihaz, (birim vto en fazla 64) olmalidir.

3.2.3.18. Cihazda yiiz tamma kanallar1 32 kanal, ANPR kamera 32, alarm ana bilgisayar1 64 olmalidir.
3.2.3.19. Cihazda sunucu basina video girigi ve ¢ikis1 350 Mb / sn olmalidir.

3.2.3.20. Cihazda sunucu basina playback bant genisligi (kayitli) ve sunucu bagina video depolama bant
genigligi 150 Mb / sn olmalidir.

3.2.3.21. Cihazda depolama sunucusu basina maksimum kapasite 100 TB olmalidir.

3.2.3.22. Cihazda istemci basma 5 adede kadar indirme olmalidir.

3.2.3.23. Cihazda pic’siz olay alimi sayisi saniyede 80, pic ile olay alimi say1si saniyede 5 olmalidir.
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3.2.3.24. Cihazda raster haritasi sistemi 8 sistem, raster haritasinin fotograflar1 64 fotografa kadar, raster
harita boyutu 14,7 MB’a kadar olmalidir.

3.2.3.25. Cihazda kanal numarasi1 200’e kadar olmalidir.

3.2.3.26. Cihazda kisiler, kartlar ve parmak izleri 2.000 olmalidir.

3.2.3.27. Cihaz, 100V~240V[]47~63Hz gii¢c kaynagi ile caligmalidir.

3.2.3.28. Cihaz, 70W~120W[JHDD ile [Jgii¢ tiiketmelidir.

3.2.3.29. Cihaz, 0 °C ~ 45 °C Calisma ortaminda ¢alisabilmelidir.

3.2.3.30. Cihaz % 5 ~% 90 (yogusmasiz) ¢alisma ortami1 neminde olmalidir.

3.2.3.31. Cihaz -20°C~[170°C, 5%~90% (yogusmasiz) saklama ortami sicakliginda caligmalidir.
3.2.3.32. Cihazin Calisma rakimi -60m~3000m olmalidir.

3.2.3.33. Cihazin kurulum y6netimi Standart 19 inch raf kurulumu olmalidir.

3.2.3.34. Cihaz en az 2 yil garantili olmalidir.

3.2.3.35. Cihaz uluslararast ONVIF iletisim komitesi listesinde yer almalidir.

3.2.4. HDD Uniteleri

3.24.1. HDD iinitesi 7200 RPM doniis hizinda olmalidir

3.24.2. PC,DVR ve NVR uyumlugu bulunmalidir

3.24.3. Enaz 10 (On) TB hafiza kapasitesi olmalidir

3.2.4.4. Arabirim SATA 3 (ii¢) veya SSD tipinde ve (6 Gb/s) veri transfer hizinda olmalidir.

3.2.4.5. Disk boyutu 3.5" inch olmalidir.

3.2.4.6. Arabellek en az 128 MB olmalidir.

3.2.4.7. Kurumsal depolama iinitesinde kullanilan harddiskler haricinde en az 6adet hdd {initesi sistem
yedegi olarak idareye teslim edilecektir.

3.2.5. Ag Yonetim Yazilimi

3.2.5.1.  Sistemde kullanilan tiim yazilimlar ONVIF platformu ile uyumlu olmalidir.

3.2.5.2.  IP kamera izleme ve Kontrol yazilimi sisteme Caligma istasyonu bilgisayar1 lizerinde ¢alismali
ve kameralarin izlenmesiyle beraber tiim cihazlarin konfigiirasyonlarinin yapilabilmesini saglamalidir.
3.253.  Yazilm en az 200 kanal IP kameray1 desteklemelidir. Yazilim kamera, NVR ve Izleme
[stasyonu lisanslar1 ile birlikte sunulmalidir. Lisanslar toplam kamera sayisinin genisletilebilir olmasi
sebebiyle sinirsiz sayida lisansa sahip olmali ve lisanslar cihazlarin 6mrii boyunca gegerli olmalidir.
Lisans iicretleri ihaleye dahil edilecek ve sisteme ek cihaz, kamera, izleme noktasi dahil edilmesi
durumunda herhangi bir iicret talep edilmeyecektir.

3.2.5.4. Yazilim canli ve kayit edilmis goriintiiyii izletebilmelidir.

3.2.5.5. Yazilim sayesinde NVR ve IP depolama cihazi igerisindeki kayitlar tagimabilir belleklere(USB
cihazlari, CD, DVD ve Harici HDD) aktarilabilmelidir.

3.2.,5.6. Yazilim iizerinden hareketli kameralar kumanda edilebilmeli otomatik takip, izleme ve alarm
sistemi aktive edilebilmelidir.

3.2.5.7.  Yazilim sistemdeki tiim NVR cihazlarini, kameralari, IP depolama cihazlarini, monitorleri ve
izleme istasyonlarini kontrol edebilmelidir.

3.2.5.8.  Yazilim monitorler tizerinde sirali gsterim yapabilmeli istenilen monitorlerde istenilen
kameralar tanimlanabilmelidir.

3.2.5.9. Yazilim Tim NVR ve IP depolama cihazlarina sirali kayit yaptirabilmeli, istenilen kameralar
tanimlanabilmelidir.

3.2.5.10. Yazilim Tim NVR ve IP depolama cihazlarinda Akilli delil arama &zelligi yardimiyla
kayitlara Akillt analiz fonksiyonlari tanimlayarak gegmige yonelik hizli arama yapmalidir.

3.2.5.11. Yazilm sayesinde IP donistiiriicliye Internet Explorer gibi standart tarayicilar ile baglanip
kamera goruintiileri fazladan yazilim gerektirmeden izlenebilmelidir.

3.2.5.12. Ag yonetim yazilimi bagl tiniteler arasindaki link hizlarini gostermelidir.

3.2.5.13. Ag yonetim yazilimi bagl tinitelerin port durumunu renk kodlar ile raporlamalidir.

3.2.5.14. Ag yonetim yaziliminda, yonetim ve izleme istasyonlarinda sifreleme yapilmali, sifreleme
olmadan goriintiileme ve tekrar oynatma yapilamamalidir.

3.2.5.15. Ag yonetim yaziliminda master ¢ift sifreleme yapilmali ve ¢ift sifre girilmeden goriintii hi¢bir
noktadan silinememelidir.
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3.2.5.16. Ag Yonetim yazilimi ile 2. IP depolama cihazindaki bilgilerin kesinlikle silinememesi
saglanmalidir.

3.2.5.17. Yukarida belirtilen ag yonetim yazilimi ile ilgili hususlari yiiklenici taahhiit etmeli ve taahhiit
belgesini idareye teslim etmelidir.

3.2.5.18. Videowall cihazi ile entegre ¢aligabilmelidir..

3.2.5.19. Komutanligimizda mevcut ve alimi planlanan giivenlik sistemlerinin bu sisteme dahil edilmesi
ve yazilim olarak yonetilebilmesi saglanacaktir.

3.2.6. Kablolama, Kazi-Montaj, Etiketleme ve Projelendirme
3.2.6.1. Fiber Optik Kablolama

3.2.6.1.1. Fiber optik kablolar Komutanhgimiz imkanlari ile baglanti noktalarina 2 core sayisi kadar
verilecektir.
3.2.6.1.2. Yiiklenici firma fiber optik kablolar1 her noktada PoE switchler ile sonlandiracaktir.

Sonlandirilmamis kablo olmayacaktir.

3.2.6.1.3. Fiberoptik kablolar sistem odasindan 24 port Patch panelde birlestirilecek ve
sonlandirilacaktir.

3.2.6.1.4. Patch panelden IP Tabanli Kurumsal Depolama Unitesi ve Genel Yoénetim Merkezine fiber
optik kablo ile aktarim yapilacaktir.

3.2.6.1.5. Fiber optik kablolarin PoE Switchlere baglantilar1 scdx adaptorleri ile saglanacaktir.

3.2.6.1.6. Fiber optik kablolar sistem odasindan 24 port Patch panelde ek kasetler kullanilarak scdx
adaptorler ile sonlandirilacaktir. Kablo baglantilari ek koruyucular ile korunacaktir.

3.2.6.1.7. Fiber optik kablolarin eki fision cihazi ile yapilacak veri kaybi 0.03 dB {izerinde olmayacaktir.
3.2.6.1.8. Yiiklenici tarafindan tesis edilecek yerel alan ag1 uglarmm ¢alisip caligmadigi test edilecek ve

bir rapor ile idareye sunulacaktir. Bu testler sonucunda ¢alismadigi tespit edilen uglar yiiklenici tarafindan
aktif hale getirilecektir.

3.2.6.1.9. Yiiklenici tarafindan isin tamamlanmasini miiteakip, yerel alan agina ait fiber optik ve UTP
kablolarin baglantilarini gosteren kroki/gizimler hazirlanarak idareye teslim edilecektir.

3.2.6.2. Cat 6 Halojen Free Kablolama

3.2.6.2.1. Tesis edilecek olan kablolama altyapisi icin en az CAT6A S/FTP (SFTP) (tel ciftleri
aliminyum folyo kapli ve giftler toplu olarak bakir tel ile 6rgiilii) tipinde kablo kullanilacaktir. Kablo,
TIA-568-C.2 veya ISO/IEC 11801 bask: 2.2 standartlarinda belirtilen 4 (dort) ¢iftli 100 (ytiz) ohm kablo
performans standartlarina uygun olacaktir. Bu durum bagimsiz test kuruluglari tarafindan (GHMT veya
ETL veya UL veya 3P) tarafindan sertifikalandirilmis olacak, triinin sertifikaya sahip oldugu test
kurulusu tarafindan verilen belge ile veya test kurulusu WEB sayfasindan kontrol edilecektir.

3.2.6.2.2. ISO 11801, EN 50173 ve EIA/TIA 568 B.2-1 (Latest Revision) spesifikasyonlaria uygun
olacaktir.

3.2.6.2.3. Kablo en az 100 (yiiz) metrede en az 500 (bes yiiz) MHz frekansinda iletisimi destekleyecek
ve bu frekansta ACR degeri pozitif olacaktir. Ayrica kablo 10 (on) Gbps hizina kadar iletisime imkan
verebilecektir.

3.2.6.2.4. 10 Gigabit veri transfer hizina ve 600-900 Mhz arasi bant genisligine sahip olacaktir.

3.2.6.2.5. Polyolefin izolasyonuna uygun olacaktir.

3.2.6.2.6. CAT6 kablo serit aliiminyum 6zelligine sahip olmalidir.

3.2.6.2.7. LSOH yanmaz bilesenine sahip 6zellikle olmalidir.

3.2.6.2.8. Kullanilacak kablo icerisindeki sarmal ¢iftler arasi sinyal etkilesimini en aza indirmek
amaciyla her bir sarmal ¢ift folyolu olacaktir.

3.2.6.2.9. Kablo iletkeni ¢iplak ve kati bakir olacak, kablo dig kilif malzemesi LSZH / LSOH ve IEC

60332-1 standartlarina uygun olacaktir.

3.2.6.2.10. Kablo dis ¢ap1 en fazla 7,7 (yedi virgiil yedi) mm olacak, kablo iletkeni 23 (yirmi ti¢) AWG
Olciisiinde olacaktir.

3.2.6.2.11. Kabloda 4 (dort) adet sarmal ¢ift olacak, yalitkan renkleri: Birinci ¢iftteki yalitkanlardan biri
“Beyaz”/“mavi ve beyaz”, digeri“ Mavi” ikinci ¢iftteki yalitkanlardan biri “Beyaz” / “turuncu ve beyaz”,
digeri “Turuncu”, Uglincii giftteki yalitkanlardan biri “Beyaz/ “yesil ve beyaz”, digeri “Yesil” ve
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Dérdiincii giftteki yalitkanlardan biri “Beyaz”/“kahverengi ve beyaz”, digeri “Kahverengi” renginde
olacaktir.

3.2.6.2.12. 10/100/1000T (on /yiiz /bin) Mbps ethernet iletisim hizlarmi desteklemelidir.

3.2.6.2.13. Bina icerisinde: switchlerden kameralara kadar bakir kablo mesafesi en fazla 90 (doksan)
metre olmahdir.

3.2.6.2.14. UTP tipi kablolama esnasinda kullanilacak olan tiim malzemeler CAT6A standardinda
olmalidir. Teklif edilen tiim iiriinlerin, kategori-6E standartlarini sagladigi bagimsiz test kuruluslari
tarafindan (GHMT veya ETL veya UL veya 3P veya benzeri kuruluslar) onaylanmis olmali ve bahse
konu uygunluk raporlar verilmelidir.

3.2.6.2.15. Kablo ¢ekimlerinde kesinlikle ek yapilmamalidir.

3.2.6.2.16. Kablolarin her iki tarafi da metal kiliflt RJ-45 konnektdr olmali ve kablo renginde yumusak
plastik pabug ile sonlandiriimalidir.

3.2.6.2.17. Kablolar uygulama sonunda iki tarafindan da etiketlenmelidir.

3.2.6.2.18. UTP kablolarin bir ucu patch panellerde sonlandirildiktan sonra, patch panel ile switch
arasinda bakir aktarma kablosu (patch cord) kullanilarak aktiflenmelidir. UTP Aktarma Kablosu (Patch
Cord) CAT6 standartlarina uygun STP/SFTP kablo olmali ve iletkenleri 24 (yirmi dért) AWG 6lgiisiinde
olmalidir.

3.2.6.2.19. UTP Aktarma Kablosu (Patch Cord) Esnek tipte ve fabrikasyon sonlandirilmis olmalidir.
3.2.6.2.20. UTP Aktarma Kablosu (Patch Cord) RJ-45 / RJ-45 tipinde ve sabit esnek fis koruyucu (boot)
ile korunmus olmalidir.

3.2.6.3. Elektrik Kablolamasi

3.2.6.3.1. Class I veya Class 2 bakir iletken kablo olmalidir.

3.2.6.3.2. Halojen Free Izolasyon ,dolgu, kilif 6zellikleri bulunmalidir.

3.2.6.3.3. Renk Kodlari : Mavi x Beyaz/Mavi, Turuncu x Beyaz/Turuncu, Yesil Beyaz/Yesil,
Kahverengi x Beyaz/Kahverengi olmalidir.

3.2.6.3.4. Kablolar uygulama sonunda iki tarafindan da etiketlenmelidir.

3.2.6.3.5. En fazla Calisma Sicakligi : 90 °C olmalidur.

3.2.6.3.6. En fazla Kisa Devre Sicakligr : 250°C olmalidir.

3.2.6.3.7. Kullanicak kablolarin Anma Gerilimi : 300/500 V' olmalidur.

3.2.6.3.8. Kullanilacak kablolar TS HD 604 S1, VDE 0276 standartlarina uygun olmalidir.

3.2.6.3.9. Sistemde kullanilacak tiim kamera, NVR, IP depolama tiniteleri, POE Switchler, Patch paneller

ve enerji gereksinimi bulunan cihazlarin 220V sehir hatti ve UPS baglantilar1 ayr1 ayr1 ve eksiksiz olarak
yapimalidir.

3.2.6.4. Celik Spiral Koruma

3.2.6.4.1. Sahil Giivenlik Komutanligi Karargah ve Ek Hizmet Binasinda montaji yapilacak kamera
baglanti enerji kablolari, CAT6 kablolar1 ve baglanti aparatlarinin hasere fare vb. gibi zararhlardan ve
yagmur, riizgar vb. dogal olaylardan zarar grmemesi maksadiyla tiim kablolar i¢in yeterli dl¢lide celik
spiral muhafaza kullanilmalidir.

3.2.6.4.2. Sistemde gelik spiral muhafaza kullanilmadan kesinlikle kablolama yapilmamalidir.

3.2.6.4.3. Celik spiral muhafaza kullanilan her kablo hattinda en az 1 adet kablo klavuzu birakilacaktir.
3.2.6.4.4. Bina iglerinde yapilacak kablolamada kablo kanallari kullanilacak olup kablo kanalsiz
kesinlikle kablolama yapilmayacaktir. Kablo kanallar1 LSZH / LSOH ve IEC 60332-1 standardina uygun
olacaktir.

4. Ambalajlama ve Etiketleme istekleri
Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, idari sartnamede belirtildigi gibi olacaktir.

4. Denetim ve Muayene

4.1. Denetim ve muayene islemleri Mal Alimlart Denetim Muayene ve Kabul Islemlerine Dair
Yonetmelik hiikiimlerine gore yapilacaktir.

4.2. Muayene esnasinda liizumlu her tiirlii alet, arag, gereg, test ve dlgme cihazi/aleti, sarf malzemeleri
ve dokiimanin yiiklenici tarafindan temin edilecegi, yardimci personel ve ortamin yiiklenici tarafindan
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saglanacagi ve muayene masraflarinin (Sahil Giivenlik Komutanligi laboratuvarlarinda yapilamayan
analiz ve test masraflart dahil olmak {izere) yiiklenici tarafindan karsilanacagi hususu, ihale
dokiimaninda belirtildigi gibi olacaktir.

4.3. Yiiklenici tarafindan karsilanan ve muayenelerde kullanilacak tim cihaz ve Olgli aletlerinin
kalibrasyonlarinin yapildigina dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kurulusun verdigi
muayene esnasinda gegerliligi bulunan belge/sertifika, muayeneler sirasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna ibraz edilecektir.

4.4. Muayene esnasinda tasarim ve imalat hatalar1 sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan
yiiklenicinin sorumludur.

4.5. Teknik sartnamede yer alan yiiklenici tarafindan taahhiit edilecek hususlar, {iiretici firma
dokiimanina dayanilarak yazili olarak taahhiit edilecektir. Taahhiide atif yapilan dokiiman, iiretici firma
veya yetkili temsilcisi/saticisi firma tarafindan onaylanmis (imzali) ve taahhiide ek yapilmis olacaktir. Bu
taahhiit, yiklenici tarafindan muayene esnasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

6. Ekler
6.1.  Ek-1 (Kisaltmalar)
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Ek-1

TEKNIK SARTNAMEDE KULLANILAN KISALTMALAR

S.NU: | KISALTMA ACIKLAMA

1 ABF(ADOBE BINARY SCREEN Font Sistemi Dosyalamasi
FONT)

2 AC Alternetif Akim

3 ACI(AUTOMATIC CHANNEL Otomatik Kanal Kurulumu
INSTALLATION)

4 AGC(AUTOMATIC GAIN CONTROL) | Otomatik Kazanim Kontrolii

5 ATS(AUTOMATIC TEASER STATION) | Otomatik Istasyon Bulma

6 AWB(AUTOMATIC WHITE Otomatik Beyaz Dengesi
BALANCE)

7 | AVL(AUTOMATIC VOLUME Otomatik Ses Ayarlama
LEVELING)

8 BIOS(BASIC INPUT/OUTPUT Basit Girig Cikis Sistemi
SYSTEM)

9 BLC(BLACK LIGHT Otomatik Arka Isik Bastirma Teknolojisi
COMPENSATION)

10 | CBR/VBR Sabit/Degisken bit degeri

11 CIF Kayit Formati

12 | CMOS(COMPLEMENTARY METAL Biitiinleyici Metal Oksit Yari iletken
OXSIDE SEMICONSUCTOR

13 | CCD(CHARGECOUPLE DEVICE) Yiik Bagimli Aygit

14 | CGI(COMMON GEATWAY Internet sunucusundan harici yazilimla veri
INTERFACE) transferi protokolii

15 | CTP Cam Takviyeli Polyester

16 | DDR( DOUBLE DATA RATE) Bir Saat Darbesine iki Islem Sigdirabilen Bellek

17 | DNR(DIGITAL NOISE REDUCTION) Dijital Guiriiltii Azaltma

18 | Dl Coziiniirliikk Boyutu

19 | DVR(DIGITAL VIDEO RECORDER) Dijital Video Kaydedici

20 | DC Dogrusal Akim

21 | DHCP(DYNAMIC HOST Dinamik Islemci Ayarlama Protokolii
CONFUGURATION PROTOCOL)

22 | DNS(DOMAIN NAME SYSTEM) Alan Adi Sistemi

23 | DDNS(DYNAMIC DOMAIN NAME Devinimsel Alan Adi Sistemi
SYSTEM)

24 | DVI(DIGITAL VISUAL INTERFACE Sayisal Goriintii Arayiizii

25 | DVD+RW(DIGITAL VERSATILE Dijital Veri Siiriiciisii+Okuyucu ve tekrar yazici
DISC+READ WRITE)

26 | ECC(ERROR-CORRECTING CODE) Hata Dogrulama Kodu

27 | FTP(FILE TRANFER PROTOCOL) Dosya Transfer Protokolii

28 | GB(GIGA BYTE) Veri Biiyiikliik Birimi

29 | GT711A Ses Sikistirma Teknolojisi

30 | HLC(HIGH LIGHT COMRENSANTE) Parlak Nokta Maskeleyici

31 |HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

32 | H.264/H.265 Goriintii Sikistirma Formatlari

33 | HDMI(HIGH DEFINATION Yiiksek Kalite Multimedya Arayiizii
MULTIMEDIA INTERFACE)

34 | HTTP(HIPER TEXT TRANSFER Internet sayfa goriintiileme protokolii
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PROTOCOL)

35 | HDD(HARD DISC) Sabit siiriicii

36 | ICR(INFRARED CUT FILTER Kizil Otesi Kesme Filtresi
REMOVAL

37 | ISOOINTERNATIONAL Uluslararasi Standartlar Tegkilat
ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION)

38 | IEEE802.3AF(INSTITUTE OF Elektrik Elektronik Miihendisleri Ensitiisii
ELECTRICAL ANDELECTRONIC
ENGINERS)

39 |IEC75 75 Ohm Anten Baglantisi

40 | IP Internet Protokolii

41 | IR(INFRA RED) Kizil Otesi

42 | JPEGUJOINT PICTURES EXPERT Resim Formati
GROUP)

43 | KGK (UPS(UNINTERRUTIBLE Kesintisiz Gii¢ Kaynagi
POWER SUPLY)

44 | KBPS(KILOBITS PER SECONT ) Saniyedeki Veri Aktarim Hizi

45 | KPA Kilo Paskal

46 | LED(LIGHT EMITTONG DIODE) : Isik Yayan Diyot

47 | MHZ(MEGAHERZ) Iletim Hizi

48 | MM Milimetre

49 | MAC(MEDIA ACCESS CONTROL) Ortam Erigim Y 6netimi

50 | MSB Milli Savunma Bakanlig1

51 | MP(MEGA PIKSEL) Mega Piksel

52 | MJPEG(MOTION JOINT Dosya Format
PHOTOGRAPHIC EXPERT GROUP)

53 | NVS(NON VOLATILE STORAGE) Gegici Olmayan Depolama

54 | NTP(NETWORK TIME PROTOCOL) Ag Zaman Protokolii

55 | NHXMH Halojensiz Alevi Iletmeyen Cok Damarli Bakir

Iletkenli Kablo

56 | NVR(NETWORK VIDEO RECORDER) | Ag Kayit Cihazi

57 | ONWIF Acik Network Arayiiz Formu

58 | OEM(ORIGINAL EQUIPMENT Orijinal Uriin Ureticisi
MANUFACTURER)

59 | OSD(ON SCREEN DISPLAY) Bilgilerin Ekranda Goriinmesi

60 | PCI(PERIPHERAL COMPONENT Yerel Veri Yolu Standardi
INTERCONNECT

61 | PCM(PULSE CODE MODULATION) Darbe Kod Modiilasyonu

62 | POE(POWER OVER ETHERNET) Ethernet iizerinden besleme

63 | PPPOE(POINT TO POINT PROTOCOL | Ethernet Uzerinden Noktadan Noktaya Iletigim
OVER ETHERNET Protokolii

64 | PNG(PORTABLE NETWORK Tasinabilir Ag Grafigi
GRAPHICS)

65 | PSIA Dahili Analiz Fiziksel Giivenlik i¢ Operasyon

Birligi

66 | PC(PERSONEL COMPUTER) Kisisel Bilgisayar

67 | PNG(PORTABLE NETWORK Tasmabilir Ag Grafigi
GRAPHICS)

68 | QOS(OUALITY OF SERVICE) Hizmet Kalitesi

69 | RW(RE WRITETABLE) Tekrar Yazilabilen

70 | RCA Fis i¢in Soket Tipi
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71 | RTSP(THE REAL TIME STREAMING | Ag Denetim Protokolii
PROTOCOL)

72 RH(RELATIVE HUMIDITY) Bagil Nem

73 | RPM(ROUNDS PER MINUTE) Dakika icindeki Sayim Birimi

74 | RAM(RANDOM ACCESS MEMORY) Rastgele Esirimli Bellek

75 | RS-233 Seri Haberlesme Metodu

76 | RS-485 Seri Haberlesme Metodu

77 | RJAS(REJISTERED JACK 45) Ayrilmig Jak 45

78 | SSL(SECURE SOCKETS LAYER) Giivenli Girig Katmani

79 | SIN(SIGNAL/NOISY) Sinyalin Giiriiltii Orani

80 | SSHYB Satis Sonrast Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

81 | SMTP(SIMPLE MAIL TRANSFER Basit Posta Aktarim Protokolii
PROTOCOL)

82 | SD(SECURE DIGITAL MEMORY Giivenli Sayisal Hafiza Karti
CARD)

83 | Sistem IP Tabanli Kamera sistemi

84 | SNMP(SIMPLE NETWORK Basit Yonetim Ag Protokoli
MANAGEMENT PROTOCOL)

85 | TURKAK Tiirk Akreditasyon Kurumu

86 | TV Televizyon

87 | TB(TERRA BYTE) Veri Bityiikliik Birimi

88 | TCP/IP(TRANSFER CONTROL Transfer Kontrol Protokolii/Internet Protokolii
PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL)

89 | TSE Tiirk Standartlar1 Enstitiisii

90 | UXGA(ULTRA EXTENDED VIDEO Goriintii Boyutu Birimi
GRAPHICS ARRAY)

91 | UTP(UNSHIELDED TWISTED PAIR) Korumasiz Biikiimlii Kablo

92 | UPNP(UMIVERSAL PLUG&PPLAY) Evrensel Tak Caligtir

93 | UDP(USER DATAGRAM PROTOCOL) | Kullanici Veri Blogu Iletisim Kuralari

94 | USB(UNIVERSAL SERIAL BUS) Evrensel Seri Veri Yolu

95 |V Volt

96 | VGA(VIDEO GRAPHICS ARRAY) Video grafik dizisi

97 | VLAN(VIRTUAL LOCAL AREA Sanal Yerel Alan Ag1
NETWORK)

98 | VDE 0250(VERBAND DEUTSCHER Alman Endiistri Standardi
ELECTROINGENIEURE)

99 | WHQL(WINDOS HARD QUALITY Windows Yiiksek Kalite Labaratuarlar
LAB)

100 | WEEE(WASTE ELECTRICAL AND Elektrik Ve Elektronik Ekipman Atiklarinin Ayri
ELECTRONIC EQUIPMENT) Toplanmasin1 Ve Geri Kazanimini Zorunlu

Kilan Protokol
101 | W(WATT) Enerji Birimi
102 | 4K Tam Diyaframda 4096x3112 Piksel
Coziiniirliigii

103 | IKW(KILOWATT) 1000 Watt a Denk Gelir

104 | 1U Kabinet Raf Yiiksekligi/Derinligi)

105 | GHM Giivenlik Harekat Merkezi
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